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1. Vorwort

Die LEIPA Georg Leinfelder GmbH ist Teil der LEIPA Firmengruppe unter Leitung der LEIPA Group GmbH.
Die Basis fur unser Handeln sind 170 Jahre Leidenschaft fir umweltfreundliche Prozesse und
Technologien.

Bei uns hat das Papier, aus dem z. B. ein Versandhauskatalog entsteht, mit dem Liner fir werbewirksame
Verpackungen vor allem eins gemeinsam: Beide werden aus 100 % Altpapier gefertigt.

Durch die direkte und unmittelbare Nachbarschaft des Standortes Schwedt der LEIPA Georg Leinfelder
GmbH zum deutsch-polnischen Nationalpark ,Unteres Odertal“ an der Hohensaaten — Friedrichsthaler -
Wasserstralde in der Uckermark/Brandenburg ergibt sich fir uns zudem eine besondere Verpflichtung und
Verantwortung fir Mensch, Umwelt und Natur, der wir aktiv nachkommen.

Die langjahrige Kundenbindung und die Zufriedenheit unserer Kunden stehen im Mittelpunkt unserer
betriebswirtschaftlichen Betrachtungen. So reagieren wir kurzfristig und flexibel auf Kundenwtinsche und
schneidern ihnen Qualitat und Service nach Mal3.

Durch standige technische Weiterentwicklung und die Optimierung interner Prozesse und Ablaufe bieten
wir unseren Kunden spurbare Vorteile. Mit diesem Know-how - kombiniert mit einem schnellen
Entscheidungsvermoégen und der Flexibilitdt eines unabhangigen Familienbetriebes - wird unser
Unternehmen auch in Zukunft seinen Weg finden.

Erganzend zur Erfullung der hohen Qualitatsanspriche unserer Kunden optimieren wir fortlaufend unsere
Produktionsprozesse und -ablaufe, um unseren eigenen Ansprichen an einen produktionsintegrierten
Umweltschutz gerecht zu werden: Unser Standort in Schwedt verfigt Uber effiziente
Umweltmanagementsysteme, welche nach den internationalen Normen EMAS, ISO 14001 und ISO 50001
zertifiziert sind.

Mit der Zertifizierung unseres Produktionsstandortes Schwedt gemall EMAS unterstreicht die LEIPA ihr
Bekenntnis zur standigen Verbesserung ihrer Umweltleistungen und bekennt sich zur wiederkehrenden
transparenten Darstellung ihrer Umweltauswirkungen im Rahmen jahrlicher Umwelterklarungen.

Mit der vorliegenden konsolidierten Umwelterklarung 2026 informieren wir Uber die Entwicklung unserer
Umweltleistung und die Einhaltung der relevanten Umweltvorschriften im Berichtszeitraum 2024 - 2025.

Diese Umwelterklarung gilt ausschlieR®lich fur die LEIPA Georg Leinfelder GmbH am Standort
Schwedt/Oder.

y
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Lutz Kiihne Steffen Deszpot Falk Friedrich / Mi€hael Falko Benecke
openhagen
GBL-Entwicklung GBL-Technik GBL-Produktion Integriertes
(Datum & Unterschrift) (Datum & Unterschrift) (Datum & Unterschrift) GBL-Energie Managementsysteme
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Der Standort Schwedt im Berichtszeitraum 2024 - 2025

Der Berichtszeitraum 2024 — 2025 war gepragt durch die Energie- und Wirtschaftskrise. Diese Krisen
sorgten flr eine Minderauslastung der Maschinen, was sich negativ in den spezifischen Zahlen
widerspiegelte. Zur Verbesserung der Auslastung der Papiermaschinen wurden neue Sorten entwickelt.

So wurde mit LEIPA Nova und LEIPA Shine zwei neue, nachhaltige Produkte entwickelt, um neue Markte
zu erschlielden.

Zur Verbesserung der Auslastung der Papiermaschine 4 wurde im Frihjahr 2024 die Papiermaschine 1
abgestellt.

Neben den Papiermaschinen 3, 4 und 5, die ausschliellich Altpapier als Faserrohstoff zur
Papierherstellung verwenden, betreibt das Werk Schwedt vier Altpapieraufbereitungsanlagen und zwei
Abwasserreinigungsanlagen.

Ein Teil des Dampfbedarfes wird durch Wirbelschichtkessel des werkseigenen Heizkraftwerkes Nord
gedeckt. Der Wirbelschichtkessel wird vorwiegend mit Faserreststoffen aus dem Werk betrieben. Zwei
weitere Kessel kdnnen mit Erdgas und Heiz6l befeuert werden. Die KSC Kraftwerks GmbH liefert ein
Grol¥teil des Dampfbedarfes. Der Strom wird aus dem 6ffentlichen Versorgungsnetz bezogen.
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1.1. Produktionskapazitat:
e bis zu 4.400 Tonnen pro Tag

1.2. Mitarbeiter
e Standort Schwedt: 658 (Vollzeitstellen inklusive Auszubildende/Studenten, Stand 31.12.2025)

1.3. Produkte:

o Testliner 3
o LEIPA Classic Brown
o LEIPA Classic Medium
o White Top Testliner
o LEIPA Classic White
o LEIPA Classic White HS
o LEIPA Lux
o LEIPA Shine
o Magazinpapier
LEIPA MAG
LEIPA MAG Plus
LEIPA FLY Plus
LEIPA SKY Plus
LEIPA NOVA
LEIPA Square River
LEIPA Square Valley
o LEIPA Square Delta
e Einschlagpapier
o LEIPA Emotion style
o LEIPA Excellence style
o LEIPA Excellence

O O O O O O O

14. Zertifizierungen:

1.4.1. Zertifikate

DIN ISO 9001
DIN ISO 14001
DIN I1SO 22000
ISO 45001

DIN EN 50001
SA-8000

1.4.2. Umweltzeichen

FSC

PEFC

EMAS IlI

EU ECO-Label
Blauer Engel
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1.5. Prozesse

1.5.1. Altpapier
Als Rohstoff wird unsortiertes und sortiertes grafisches Altpapier, Kaufhaussammlungen und
Druckereiabfalle verwendet. Der Groldteil kommt aus dem norddeutschen Raum, Polen und Skandinavien.
Nahezu jede LKW-Ladung wird einer Qualitatsprifung unterzogen. Die eingesetzten Mengen sind nach
FSC und PEFC zertifiziert.

LR Was wirkt auf die Umwelt ein Umweltaktivitat

Umweltaspekte

e Einsatz von Uberwiegend Ballen
o Entladung von losem Altpapier

. Staub Uberwiegend in der Lagerhalle
Emissionen
e Tore werden geschlossen gehalten
Fahrzeugabaase e Stapler und Radlader sind mit
gaba Partikelfilter ausgestattet
Verkehr Hoher LKW-Anteil *  Einsatz von Schubboden
o Paariger Verkehr
e Entladung erfolgt nur am Tage von
LKW Mo - Fr
Larm o LKW-Fahrten nur bei Aufruf

e Entladung und Beschickung erfolgt in
der Lagerhalle

o Kurze Lagerzeiten

Geruch Faulprozesse im Altpapier e Trockene Lagerung von losem,

weillem Altpapier in Lagerhallen

Stapler und Radlader

1.5.2. OCC-Anlage / Linie 5

Das braune Altpapier wird nur unter Zugabe von Wasser schonend aufgelést. Anschlieiend trennen
Sortieraggregate Verunreinigungen und papierfremde Bestandteile vom Faserstoff.

In der Fraktionierung werden die Fasern nach ihrer Lange in Kurz- und Langfaser getrennt. Somit kdnnen
die einzelnen Fraktionen gesondert behandelt werden.

Um den Frischwasserverbrauch so gering wie mdglich zu halten, wird das Prozesswasser in engen
Wasserkreislaufen gehalten und mehrmals verwendet. Dies wird durch den Einsatz von Scheibenfiltern und
Schneckenpressen ermdglicht.

LESETEO Was wirkt auf die Umwelt ein Umweltaktivitat

Umweltaspekte

e Energiesparende Aufldsung des

Energie/Brennstoffe Elektrischer Energiebedarf braunen Altpapiers durch den Einsatz
einer Trommel
. Altpapierstoff e Reduzierung der Verluste
Roh- und Hilfsstoffe : : . P T
Chemische Hilfsmittel e kein Einsatz von Prozesschemikalien
Abfalle e Verringerung durch hohe Kontrollrate
Abfille / Reststoffe im AP-Eingang
Reststoffe e interne thermische Verwertung
Frischwasser e Einsatz von gereinigtem
Prozesswasser
Wasser - "
e Durch Reinigung der Prozesswasser
Abwasser

ist eine Minimierung madglich
Larm Anlagenteile e Einsatz von Schalldampfern
e Beliftung von grof3en Stoff- und
Wasserbehaltern
e Verringerung der Verweilzeiten des
Faserstoffes in der Anlage

Geruch H2S-Bildung
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1.5.3. DIP 1/2/3 / Linie 8

Das weille Altpapier wird unter Zugabe von Wasser und Deinkingchemikalien schonend aufgeldst.
Anschlielend trennen Sortieraggregate Verunreinigungen und papierfremde Bestandteile vom Faserstoff.
In der Flotation wird die vom Faserstoff geldste Druckfarbe von der Faserstoffsuspension getrennt und aus
dem Prozess entfernt (=Deinking). Der Druckfarbenaustrag erfolgt durch chemische Hilfsmittel und Luft.
Um den Frischwasserverbrauch so gering wie mdglich zu halten, wird das Prozesswasser in engen
Wasserkreislaufen gehalten und mehrmals verwendet. Dies wird durch den Einsatz von Scheibenfiltern und
Schneckenpressen ermoglicht.

Wesentliche
Umweltaspekte

Was wirkt auf die Umwelt ein Umweltaktivitat

o Reduzierung der spez.
Dispergerarbeit, Einsatz innovativer
Energie/Brennstoffe Elektrischer Energiebedarf Materialien
e Einsatz von innovativen Technologien
im Bereich der Mikroflotation
Altpapierstoff e Reduzierung der Verluste
Roh-und Hilfsstoffe . - nische Hilfsmittel *  Sparsamer Einsatz von
Prozesschemikalien

¢ Verringerung durch hohe Kontrollrate

Abfille / Reststoffe Abfalle im AP-Eingang
Reststoffe e interne thermische Verwertung
Frischwasser ¢ Einsatz von gereinigten
Wasser Prozesswasser
Abwasser e Durch Reinigung der Prozesswasser
Larm Anlagenteile e Einsatz von Schalldampfern
Geruch H2S-Bildung e Beliftung von groRen Stoff- und

Wasserbehaltern

1.5.4. Papiermaschinen 3/4/5

Papiermaschinen sind technisch héchst anspruchsvolle Produktionsanlagen, welche sich in ihrer
Konstruktion und der Kombination der einzelnen Aggregate je nach Art der zu erzeugenden Papiersorten in
vielen Details unterscheiden.

In der Regel erfolgt die Papierherstellung jedoch immer nach dem folgenden Grundschema:

Stoffaufbereitung
Die aus der Altpapieraufbereitung gewonnenen in Wasser suspendierten Recyclingfasern werden in der
Stoffzentrale je nach hergestellter Papiersorte zur Erlangung spezieller Qualitatseigenschaften mit anderen
Rohstoffen (Fullstoffe, Hilfsstoffe) vermischt. Nach einer weiteren Feinsortierung erreicht der Ganzstoff die
Papiermaschine.

Stoffauflauf und Siebpartie

Uber den Stoffauflauf wird die Fasersuspension gleichméaRig auf ein umlaufendes Bandsieb verteilt.
Wahrend das Wasser durch das Sieb ablaufen kann bzw. noch zuséatzlich abgesaugt wird, lagern sich die
Fasern auf dem Sieb ab und es bildet sich ein Faserfilz (Blattbildung), welcher am Ende der Siebpartie
jedoch immer noch rund 80 Prozent Wasser enthalt.

Pressenpartie
In der Pressenpartie erfolgt eine mechanische Entwasserung der Papierbahn, indem diese mittels eines
Filztuches zwischen Walzen hindurchgefihrt und dabei Wasser aus der Papierbahn herausgepresst wird,

wobei der Wassergehalt auf rund 50 % reduziert wird.
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Trockenpartie

Das in der Papierbahn noch verbliebene Restwasser muss daraufhin in der Trockenpartie aus dem Papier
verdampft werden. Hierfur wird die Papierbahn Uber eine Anzahl dampfbeheizter Trockenzylinder gefihrt
und der entstehende Wasserdampf aus der geschlossenen Trockenhaube der Papiermaschine abgesaugt.

Leimung und Streichen

Je nach Art und Qualitdt des hergestellten Papieres wird die Papierbahn geleimt oder mit einer aus
Pigmenten und Bindemitteln bestehenden Streichfarbe beschichtet. Das Streichen erfolgt als integrierter
Teil in der Papiermaschine (,online®).

Nach der Leimung bzw. nach dem Streichen ist wiederum eine Trocknung der Papierbahn notwendig, was
einerseits Uber dampfbeheizte Trockenzylinder (Nachtrockenpartie) andererseits auch Uber gas- oder
elektrisch beheizte Infrarottrocknung oder Lufttrocknung erfolgen kann.

Glatten/Satinieren

Um der Papieroberflache eine bestimmte Glatte bzw. einen bestimmten Glanz zu verleihen, wird die
Papierbahn durch ein aus aneinander liegenden harten und weichen Walzen (Blgeleffekt) bestehendes
Glattwerk (Kalander) geflihrt, was wiederum in die Papiermaschine integriert ist.

Aufrollung, Ausristung

Am Ende der Papiermaschine bzw. nach der Veredelung des Papieres durch Streichen und Glatten wird
die Papierbahn aufgerollt. In der Ausristung werden die groRen Maschinenrollen mittels
Rollenschneidemaschinen in die kundenspezifischen Rollen geschnitten, fehlerfrei aufgewickelt und tber
ein Rollen-Transportsystem in das Fertigwarenlager gebracht.

LEEEmlED Was wirkt auf die Umwelt ein Umweltaktivitat

Umweltaspekte

Elektrischer Energiebedarf e Einsatz von Frequenz-Umrichtern

e Erhéhung des Trockengehaltes nach
der Pressenpartie

Druckluftverbrauch e Minimierung der Leckagen

e Sparsamer Einsatz von
Prozesschemikalien

Abfalle / Reststoffe Abfalle ¢ Interne thermische Verwertung

e Durch Einsatz von gereinigtem
Prozesswasser Minimierung moglich

e Durch Reinigung der Prozesswasser
ist eine Minimierung madglich

Larm Anlagenteile e Einsatz von Schalldampfern

e Geringes Niveau in den Stoff- und
Wasserbehaltern

Energie/Brennstoffe Dampfverbrauch

Roh- und Hilfsstoffe Chemische Hilfsmittel

Frischwasser

Wasser
Abwasser

Geruch H2S-Bildung

1.5.5. Versand/Fertigwarenlager

Die Fertigwarenlager dienen zur Zwischenlagerung des Fertigpapiers bis zum Versand. Die Rollen werden
artikel- oder auftragsbezogen an den einzelnen Lagerorten vorsortiert und eingelagert

Der Versand erfolgt zum grof3en Teil per LKW, da die meisten unserer Kunden in Deutschland, Polen,
Frankreich, England, Spanien und Tschechien beheimatet sind.
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b EEEmIED Was wirkt auf die Umwelt ein Umweltaktivitat

Umweltaspekte

e Interne thermische Verwertung
Abfille / Reststoffe Abfalle e Sortenreine Abfallsammlung fiir
stoffliche / energetische Verwertung
e Nutzung der Eisenbahn (50%)

Verkehr LKW-Verkehr «  Paariger Verkehr
e Beladung erfolgt Mo - Sa
Larm LKW e nuram Tage
e LKW-Fahrten nur bei Aufruf
Stapler e Beladung erfolgt in der Lagerhalle

1.5.6. Abwasserreinigungsanlagen

In den Abwasserreinigungsanlagen des Standortes wird das Abwasser als erstes entstofft. Der dabei
anfallende Faserreststoff wird im Wirbelschichtkessel des werkseigenen Heizkraftwerkes Nord thermisch
verwertet.

Danach wird das Abwasser einer biologischen Reinigung unterzogen, erst einer anaeroben Stufe, danach
einer aeroben Stufe. Das entstehende Biogas aus der anaeroben Stufe wird gereinigt und danach in den
GroRwasserraumkessel im Werk Sid thermisch verwertet. Im letzten Schritt werden mit Hilfe eines
Sandfilters noch vorhandene Feststoffe aus dem Abwasser filtriert, bevor es zusammen mit dem Abwasser
der PCK-Raffinerie in die Oder eingeleitet wird.

Wesentliche
Umweltaspekte

Was wirkt auf die Umwelt ein Umweltaktivitat

e Einsatz von Frequenz-Umrichtern
e Einsatz neuartiger Beliftungssysteme

e Sparsamer Einsatz von
Prozesschemikalien

Abfille / Reststoffe Reststoffe e Komplette thermische Verwertung
e Mehrstufige

Energie/Brennstoffe Elektrischer Energiebedarf

Roh- und Hilfsstoffe Chemische Hilfsmittel

Wasser Abwasser -
Abwasserreinigungsstufen
Larm Anlagenteile e Einsatz von Schalldampfern
e Geringe Schadstoffbelastung
Geruch H2S-Bildung e Absaugung an kritischen

Emissionsquellen

1.5.7. Heizkraftwerk Nord

Das Heizkraftwerk stellt mit seinen 3 Kesseln zu grol’en Teilen die Dampfversorgung des Standortes
sicher. Die Hauptanlage bildet der Wirbelschichtkessel. Er ist in der Lage ein Grofteil der
Dampfversorgung des Werkes Nord zu ibernehmen, so dass der Hochdruckkessel und der Hilfskessel nur
als Absicherung dienen. Als Brennstoffe kommen im Wirbelschichtkessel Reststoffe aus der
Altpapieraufbereitung, Faserreststoffe aus der Abwasserreinigungsanlage und externes Holz zum Einsatz.
In den beiden anderen Kesselanlagen kommen wahlweise die fossilen Brennstoffe Erdgas und leichtes
Heizdl zum Einsatz.

Es gibt weiterhin eine kommunizierende Dampfleitung zwischen beiden Werken, so dass Dampfmengen
zwischen beiden Werken und dem KSC-Kraftwerk ausgetauscht werden.
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LEEEmIED Was wirkt auf die Umwelt ein Umweltaktivitat

Umweltaspekte

Fossile Brennstoffe e Einsatz nur An- und Abfahrbetrieb

Energie/Brennstoffe e Festbrennstoffe als Regelbrennstoff
Dampfverbrauch e By-Pass Eco 2
e E-Filter
Emissionen NOx, Staub, CO2, CO, SO2 e Rauchgasreinigung
e DeNOx-Anlage
Roh- und Hilfsstoffe ~Chemische Hilfsmittel *  Sparsamer Einsatz von
Prozesschemikalien
Reststoffe o Komplette thermische Verwertung
e Stoffliche Verwertung in der Zement-
Abfidlle / Reststoffe Asche und Dingemittel-Industrie

e Stoffliche Verwertung im Tiefbau
e Einsatz der Asche als Produkt

LKW e Begrenzung der LKWs auf dem
Lirm Werksgelande
Anlagenteile e Einsatz von Schalldampfern
o Kurze Lagerzeiten
Geruch Festbrennstoffe e Regelmafige Kontrollgange durch

den Geruchsbeauftragten

2. Umweltregeln

Der Verhaltenskodex des Standortes Schwedt versteht umweltvertragliche Verfahren als wichtigen
Schwerpunkt fur eine langfristig nachhaltige Geschéaftstatigkeit. Die Umweltregeln sind von allen Einheiten
und Funktionen vom Standortes Schwedt sowie deren Mitarbeitern einzuhalten. Diese Umweltregeln
werden auch bei allen Neuinvestitionen und zukunftig erworbenen Produktionseinheiten umgesetzt.

Wettbewerbsfahigkeit in Bezug auf Qualitdt und Kosten ist ein wichtiger Faktor bei der Entwicklung der
Papierprodukte und deren Produktionsprozessen. Dieser Faktor darf jedoch nicht im Widerspruch zu den
Umweltregeln stehen. Alle Einheiten sind verpflichtet, inre Geschéaftstatigkeit in Ubereinstimmung mit allen
malfigeblichen gesetzlichen Bestimmungen, Verfahrensregeln und sonstigen Richtlinien als
Mindeststandard auszulben, wobei im gesamten Unternehmen die bestmdglichen Umweltpraktiken
anzuwenden sind.

2.1. Nachbarschaftliche Verantwortung

Als Unternehmen tragen wir nicht nur eine soziale Verantwortung den Mitarbeitern gegenliber, sondern
auch als Nachbar den Anwohnern der umliegenden Gemeinden der Stadt Schwedt und dem Nationalpark
,2Unteres Odertal“, dem einzigen Nationalpark im Land Brandenburg.

Die Geschéaftsfuhrung setzt sich das Ziel, Auswirkungen wie Larm und Geruch kontinuierlich zu verringern.
Mit der Erstellung eines Managementplanes wollen wir belastbare Ziele benennen und mit diesen
Zielsetzungen gehen wir Uber die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen mafgeblich hinaus und wollen
hierbei eine Vorbildfunktion in der Verantwortung fur die Region einnehmen.

Damit méchte LEIPA einen qualifizierten Beitrag zum Erhalt und die Verbesserung der Lebensqualitat in
den Gemeinden rund um die Stadt Schwedt und im unteren Odertal leisten.

2.2. Nachhaltige Beschaffung
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Das Standort Schwedt verlangt von allen seinen Lieferanten die Einhaltung der lokalen Gesetze und
staatlichen Regelungen und erwartet von ihnen die kontinuierliche Weiterentwicklung ihrer Umweltleistung.
Die Umweltverantwortung aller wichtigen Lieferanten wird durch die LEIPA systematisch und regelmafig
beurteilt. Es gilt, die Umweltrisiken zu bewerten und KorrekturmaBnahmen auf der Grundlage mdglicher
Gefahren einzufuhren. Bei allen Beschaffungspraktiken sind die Regeln fur Beschaffung und Einkauf
einzuhalten.

Wir fordern die Verwendung von Altpapier und bertcksichtigen die Qualitats-, Umwelt- und wirtschaftlichen
Aspekte der Faser. 100 % Recyclingfasern sind der Rohstoff fur den Standort Schwedt.

2.3. Enerqgieeffizienz

Wir sind bestrebt, bei der Erzeugung, Beschaffung und Nutzung von Energie die damit verbundenen
Auswirkungen auf den Klimawandel zu verringern. Dieses Ziel soll durch die Foérderung der
Energieeffizienz und damit die Senkung des CO2-FulRRabdrucks erreicht werden. Es werden regelmalig
interne Energieaudits durchgefiuhrt, um Mdoglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz zu ermitteln,
die Leistungen zu bewerten und Informationen zur Festsetzung der Ziele fur den Standort bereitzustellen.
Die Auditergebnisse sind die Grundlage fur Korrekturmal3nahmen und Zielsetzungen des Standortes.

2.4. Minimierung der Umweltbelastung und -wirkung von Produktionsprozessen

Einer der Hauptschwerpunkte ist die Verbesserung der Produktionseffizienz durch die Verringerung des
Abfallaufkommens und des Energieverbrauches bei der Herstellung hochwertiger Papiere.

Die Minimierung der vermeidbaren Produktionsauswirkungen auf die Umwelt soll durch die Reduzierung
von Emissionen in die Luft und Gewasser, des Prozesswasserbedarfes, der Gesamtmenge an
Prozessrickstanden sowie durch die Reduzierung der Deponieabfalle erreicht werden. Fir die Analyse der
Umweltwirkungen der Papierproduktion wird der Lebenszyklusansatz verwendet.

Es wird regelmaRig uber die wichtigen Umweltparameter berichtet, Abweichungen von den extern
vorgegebenen Umweltgrenzwerten sowie die Ursache, Korrekturmalinahmen und deren Umsetzung
werden stets an die zustandigen Behorden gemeldet. Die Umweltleistung wird jahrlich bewertet und mit
dem Leistungsniveau verglichen, das im europdischen Referenzdokument der Besten Verflgbaren
Techniken (BVT) angegeben ist. Die Ergebnisse der Bewertung und die behdrdlichen Auflagen bilden die
Grundlage flr die jahrliche Zielsetzung sowie flr Entscheidungen Uber Investitionen in Umwelttechnologie.
Dies ist Grundlage der fortlaufenden Verbesserung der Umweltleistungen. Der Standort Schwedt ist nach
ISO 14001 Umweltmanagement und EMAS (EG-Nr. 1221/2009) zertifiziert.

2.5. Umweltqualitat der Produkte

Alle produzierten Papiersorten sind recycelbar und ungefahrlich flr die Umwelt und die menschliche
Gesundheit. Die chemische Zusammensetzung der Produkte wird regelmaRig Uberwacht, um
sicherzustellen, dass keine gefahrlichen Substanzen aus Mineralien oder anderen verwendeten Materialien
enthalten sind, die die festgelegten Hochstwerte Uberschreiten. Diese Bewertung kann gegebenenfalls
auch auf der Grundlage von Zertifikaten zuverlassiger Lieferanten erfolgen. Der Standort Schwedt bemuht
sich laufend darum, die Umweltwirkung der Papierprodukte und der gesamten Wertschdpfungskette zu
reduzieren.

2.6. Kontrolle der Transportauswirkungen

Die Foérderung der Nutzung oko-effizienter Transportarten und die sorgfaltige Streckenplanung mit
optimaler Kapazitatsauslastung erméglichen eine Verringerung der Umweltwirkungen der
Logistiktatigkeiten. Fur den Standort Schwedt werden ausschlielllich zuverlassige Logistikpartner
beauftragt.
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2.7. Umweltkommunikation

Der Verhaltenskodex und die Grundwerte des Standortes finden bei all unseren Aktivitdten Anwendung,
auch in der internen und externen Kommunikation. Die Offentlichkeit und andere interessierte Kreise
werden schnell und prazise tber die Umweltleistung des Standortes Schwedt informiert.
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3. Umweltmanagement

3.1. Aufbau der Organisation

Die Geschaftsfliihrung als oberste Flhrungsebene tragt die Gesamtverantwortung fir den Umweltschutz
und ist insbesondere flr die Festlegung und Umsetzung der Umweltpolitik verantwortlich. Sie wird hierbei
durch die Geschaftsbereichsleitung und das Managementsystemteam unterstitzt.

Im Berichtszeitraum kam es zu mehreren Umstrukturierungen. So wurden die Werkleiter durch die
Geschéaftsbereichsleiter Technik, Produktion und Entwicklung ersetzt. Die Geschéaftsbereichsleiter haben
Betriebsbeauftragte benannt, die die Einhaltung aller betreffenden Gesetze und Verordnungen Uberwachen,
Sie bezuglich relevanter Vorgange und Abweichungen informieren und Handlungsempfehlungen
aussprechen. Fur die Durchsetzung des umweltvertraglichen Handelns in den Abteilungen sind letztlich die
Abteilungsleiter verantwortlich.

Der Managementsystembeauftragte ist dem Geschaftsbereichsleiter Entwicklung direkt unterstellt und hat
das Recht zur direkten Berichterstattung. In seiner Verantwortung liegt die praktische Umsetzung und
Weiterentwicklung des Umweltmanagementsystems.
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3.2. Ablauf der Organisation

Umweltthemen sind ein wesentlicher Bestandteil der taglichen Arbeit im Werk. Umweltleistung und
fortlaufende Verbesserung werden als Wettbewerbsfaktoren anerkannt und sind wichtige Elemente im
Hinblick auf die Strategie, die Zielfestsetzung und die MalRnahmen-Plane.

Der Standort nimmt aktiv Stellung zur Umweltleistung. Alle betreffenden Mitarbeiter werden in Bezug auf
Umweltfragen geschult.

Die betrieblichen Ablaufe werden durch Verfahrensanweisungen im Managementhandbuch sowie durch
Arbeits- und Betriebsanweisungen geregelt. Die Inhalte werden regelmaRig Uberprift und den
Erfordernissen angepasst.

Der Alarmplan berlicksichtigt Vorgehensweisen bei Zwischenfallen mit Austritt von wassergefahrdenden
Stoffen. Jeder Mitarbeiter ist angehalten, jeden erkennbaren Zwischenfall zu melden und zu dokumentieren.

Durch die Festlegung von Umweltkennzahlen durch die Geschéftsfiihrung, die Nachverfolgung in den
Werkszielen und die Abrechnung der Umweltkennzahlen im Managementreview wird die kontinuierliche
Verbesserung der Umweltleistung des Standortes sichergestellt.

Mit der Durchfihrung von internen und externen Audits stellen wir sicher, dass das Managementsystem
regelmafRig hinsichtlich seiner Wirksamkeit, der Erreichung und Einhaltung der Zielsetzungen, der
Einhaltungen der Aufbau- und Ablauforganisation sowie der Umsetzung von Korrekturmalinahmen bei
Abweichungen Uberpruft und bewertet wird.

“Auditberichte )

( «Umweltpolitik
*Managementreview

«Umweltaspekte
*Werksziele

Bewertung

eInterne Audits
+Externe Audits

«Zielverfolgung
«Ablauforganisation

3.3. Umweltaspekte ermitteln

Um die Leistungen im Umweltschutz zu verbessern und die Risiken zu minimieren, werden die
Umweltauswirkungen der Produktion durch Analyse der direkten und indirekten Umweltaspekte
entsprechend ihrer Relevanz bewertet und ggf. Verbesserungsmalnahmen abgeleitet. Hierbei erfolgt die
Bewertung der Anlagen, Tatigkeiten und Dienstleistungen in Relation zu den einzelnen
Prozessen/Prozessschritten. Dabei minimiert der Standort Schwedt die Umweltauswirkungen
kontinuierlich, wobei auch technische und 6konomische Faktoren bericksichtigt werden. Die Einschatzung
der Umweltaspekte erfolgt unter Einbezug von aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen hinsichtlich
technologischer sowie umwelt- und gesellschaftspolitischer Entwicklungen.
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3.3.1. Direkte Umweltaspekte

Im Zentrum dieser Umwelterklarung stehen die Umweltauswirkungen der Produktion des Standortes
Schwedt, da diese direkt von der nach EMAS validierten Organisationseinheit gesteuert bzw. beeinflusst
werden.

o Energieverbrauch

e Emissionen

e Einsatz von Material und Stoffen

o Abfallaufkommen

e Bodenbeanspruchung / Flachennutzung
e Wasserverbrauch

e Abwasseraufkommen

3.3.2. Indirekte Umweltaspekte

Umweltaspekte wie zum Beispiel Produkt-Entwicklungsthemen, die ein Produktionswerk nicht unmittelbar
beeinflussen kann und die nicht direkt vom Produktionsstandort ausgehen, sind indirekte Aspekte.
Erlauterung und Details in den Kapiteln:

o 2.2. Nachhaltige Beschaffung

e 2.4, Minimierung der Umweltbelastung und -wirkung von Produktionsprozessen
e 2.5, Umweltqualitat der Produkte

o 2.6. Kontrolle der Transportauswirkungen

o 2.7. Umweltkommunikation

34. Gesetzliche Richtlinien

3.4.1. Genehmigungspflichtige Anlagen

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) regelt fir umweltrelevante industrielle Anlagen und
Verfahren deren Errichtung und Betrieb zur Wahrung der allgemeinen Schutzguter (z.B. Wasser, Boden,
Luft, Natur). Am Standort Schwedt werden funf Anlagen, die in der 4. BImSchV als genehmigungsbedurftig
definiert sind, betrieben. Diese wurden nach dem BImSchG genehmigt und werden von der zustandigen
Uberwachungsbehdrde regelmaRig kontrolliert.

Neben den genehmigungsbediirftigen Produktionslinien unterliegen die Kesselanlagen im Heizkraftwerk
Nord und des Kraftwerks Schwedt (KSC) weiteren Verordnungen. Der Wirbelschicht- und der
Feststoffkessel unterliegen der 17. BImSchV und der Hilfs-, GroRraumwasser- und Hochdruckkessel
unterliegen der 13. BlmschV.

Die Verdunstungskihlanlagen am Standort unterliegen der 42. BImSchV.

Die von der IED-Richtlinie geforderten Rundgange der Uberwachungsbehdrde sind protokolliert und im
Internet einsehbar.

3.4.2. Rohwasserentnahme und Abwassereinleitung

Fir die Entnahme von Oberflachen- und Grundwasser und das Einleiten von Produktionsabwasser liegen
wasserrechtliche Erlaubnisse vor, die durch das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) geregelt sind.

Die Behandlung des Produktionsabwassers wird durch das WHG und der Industrieklaranlagen-
Zulassungs- und Uberwachungsverordnung (IZUV) geregelt.
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3.4.3. Roh- und Hilfsstoffe

Eingehende Roh- und Hilfsstoffe werden grundsatzlich nach den Erfordernissen des
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), der Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen und Uber Fachbetriebe (AwSV) und den hier enthaltenen Anforderungskatalogen bzw. dem
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) eingelagert. Fir wassergefahrdende Flissigkeiten stehen
dabei nach AwSV zugelassene Lageranlagen zur Verfiugung, die den erforderlichen wiederkehrenden
Priafungen unterzogen werden. Die Nachweise sind in den zugehorigen Prifbidchern enthalten. Feste und
flissige Roh- und Hilfsstoffe, die nicht in werksseitig zur Verflgung stehenden Lageranlagen untergebracht
werden kénnen, werden in den Transport-/Lagergebinden an dafir vorgesehenen Platzen aufbewahrt.

3.4.4. Ungewollte Nebenprodukte

Die Lagerung und Handhabung dieser Stoffe erfolgt grundsatzlich nach den Erfordernissen des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG).

3.4.5. Kennzeichnungspflichtige Stoffe

Die Kennzeichnungspflicht gilt fir alle Stoffe gemal Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), insbesondere flr
gefahrliche Stoffe und gefahrliche Zubereitungen gemal Chemikaliengesetz (ChemG). Die Art der
Kennzeichnung dieser Stoffe gemall GefStoffV wird vom Lieferanten gefordert und von der zustandigen
Fachabteilung kontrolliert. Die gleiche Kennzeichnungspflicht gilt fir ,Anlagen zum Lagern, Abflllen und
Umflllen®, bzw. fir ,Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden“ nach AwSV. Fur jeden dieser
Stoffe ist ein Sicherheitsdatenblatt beim Anwender vorhanden. Weiterhin sind die Betriebsanweisungen
zum Umgang mit diesen Stoffen gemal® GefStoffV erstellt und am Ort der Verwendung deutlich sichtbar
angebracht.

3.4.6. Storfallverordnung (12.BImSchV)

Zur Analyse der vom Standort ausgehenden Umweltrisiken wird gemald den Bestimmungen der 12.
BImSchV verfahren. Ziel ist, durch entsprechende Auswahl von Chemikalien und Gefahrstoffen sowie
Einhaltung der Mengenschwellen nach 12. BImSchV, ein Verfahren nach dieser Verordnung ausschliel3en
zu konnen.

Nach der aktuellen Analyse ist kein Verfahren nach dieser Verordnung notwendig.

3.4.7. Abfalle, die der Verwertung zuzufuhren sind

Diese anfallenden Abfélle sollen soweit wie mdoglich vollstdndig der stofflichen bzw. thermischen
Verwertung zugefuhrt werden. Der Ablauf ist im Abfallhandbuch beschrieben. Zusténdig fur die Erfassung
der einzelnen Komponenten ist die Fachabteilung. Die erforderlichen Sammelbehalter werden vom Einkauf
beschafft und von der Abteilung Logistik bereitgestellt, die auch den innerbetrieblichen Transport zum
Ubernahmeort durch den Verwerter oder Transporteur tbernimmt. Dieser hat die ordnungsgemalie
Verwertung des Abfalls nachzuweisen.

Nicht unter diese Lenkungsvorgabe fallen die Faserreststoffe, vorsortierte AP-Reste und Spuckstoffe.
Diese Stoffe werden im Heizkraftwerk Nord und im Kraftwerk KSC thermisch verwertet. Die dabei
anfallende Filterasche und das Wirbelbettmaterial werden der externen Verwertung zugefiihrt. Dazu
werden mit dem Verwerter Ubernahmevertrage geschlossen, die eine Nachweispflicht Giber den Verbleib
des Stoffes enthalten.
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4. Das Berichtszeitraum 2024 - 2025

Nach der Inbetriebnahme der Papiermaschine 5 und der Leistungssteigerung der Papiermaschinen 1/3/4,
wird das Jahr 2018 als Basisjahr fur alle energie- und umweltrelevanten Daten herangezogen.

Es erfolgten im Berichtszeitraum jahrliche externen Audits nach DIN EN ISO 9001 (Qualitat), ISO 14001
(Umwelt), EMAS sowie ISO 45001 (Arbeits-und Gesundheitsschutz), ISO 22000 (Lebensmittelsicherheit)
und DIN EN ISO 50001 (Energie).

Alle Prifungen konnten erfolgreich bestanden werden. Darlber hinaus gibt es regelmallige interne
Auditoren Schulung zu aktuellen Themen.

4.1. Berichtsjahr 2024

Im Rahmen der IED-Uberwachung wurde die LEIPA Georg Leinfelder GmbH am 17./18.01.2024 durch die
zustandige Behoérde begangen. Schwerpunkte waren unter anderem Genehmigungen, Umbauten an PM1,
die Einstufung von HKW-Aschen sowie Themen der Stérfallverordnung, Luftschadstoffe, Larm, Geruch und
die Reinigung der Altpapierlager. Am 30.08.2024 erfolgte eine IED-Begehung der KSC GmbH mit
Schwerpunkt auf Genehmigungsstatus und Genehmigungskonformitat.

Darliber hinaus fand am 15.02.2024 ein Besuch der Unteren Wasserbehérde (LfU Prenzlau) statt. Am
17.10.2024 wurden die Havarieflache und der HKW-Brennstoffplatz durch das LfU-SDT besichtigt.

Abwasserreinigungsanlagen

Die ARA Nord konnte 2024 stabilisiert werden. Die Anzahl der Bescheidwert-Uberschreitungen ging
gegenuber den Vorjahren deutlich zurick. Nach dem Grofstillstand zum Jahreswechsel kam es zunachst
zu mehreren Uberschreitungen, anschlieRend tberwiegend nur noch zu Einzeltageswert-Uberschreitungen.

Aufgrund einer hohen Calciumcarbonat-Fracht im Zulauf traten verstarkt Kalkausfallungen in der
Nachklarung und an den Sandfiltern auf. Durch verschiedene Untersuchungen und MalRnahmen konnte der
Betrieb aufrechterhalten und die Ursachen weiter untersucht werden. Aufgrund von Uberschreitungen des
Trockensubstanzgehalts wurde die 24-h-Probenahme durch eine 2-h-Probenahme durch das
Anlagenpersonal ersetzt.

Zwei BSB5-Uberschreitungen am 08.05.2024 (Brand und anschlieRender Stillstand der PM5) und am
21.05.2024 (hydraulische Uberlastung der ARA) sowie eine einmalige Ammoniumiberschreitung traten im
Jahresverlauf auf.

In der ARA Siid kam es im Januar 2024 aufgrund einer zu spaten Reduzierung der Harnstoffdosierung zu
einer Uberschreitung des Parameters Nanorg. Im weiteren Jahresverlauf verschlechterte sich die
biologische Reinigungsleistung, begleitet von einer zunehmenden Bildung von Fadenbakterien. Durch die
Impfung der Biologie mit Uberschussschlamm aus der stabilisierten ARA Nord konnte die Performance der
Aerobie deutlich verbessert werden.

Die Uberschreitungen wurden ausnahmslos dem Landesamt fiir Umwelt (LfU) gemeldet:

1x Uberschreitung Trockensubstanzgehalt
1x Uberschreitung Ammonium / Nges

1x Uberschreitung AFS

1x Uberschreitung CSB

2x Uberschreitung BSB5

1x Uberschreitung Nanorg.
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Heizkraftwerk

Die Emissionsmessberichte fur HDK, HiK und WSK aus 2023 wurden im Marz 2024 der Behdérde zur
Verfiigung gestellt. Am WSK wurde eine Uberschreitung des Grenzwertes fiir PCDD/F+PCB festgestellt,
vermutlich verursacht durch eine Stoérstofffracht in einer Spuckstofflieferung. Der betreffende Lieferant
wurde gesperrt und eine Nachmessung veranlasst.

Aufgrund eines Personalmangels bei der DEKRA wurden die fur das 4. Quartal 2024 vorgesehenen
Messungen in Abstimmung mit der Behérde auf das 1. Quartal 2025 verschoben.

Am WSK wurde zudem eine CO-Tagesmittelwertiiberschreitung festgestellt, die auf eine defekte O,-
Messung zuruckgefuhrt wurde. Dieses Ereignis wurden dem LfU gemeldet.

Larm

Im Jahr 2024 gab es keine Beschwerden wegen Larmbelastigung. Die im Mai 2024 durchgefihrte
Larmmessung bestatigte die Einhaltung bzw. Unterschreitung der geltenden Immissionsrichtwerte.
Gegentber der vorherigen Messung lagen die Beurteilungspegel um ca. 3-5 dB niedriger, mdglicherweise
aufgrund der Abstellung der PM1.

Geruch

Im Jahr 2024 gab es keine Beschwerden wegen Geruchsbelastigung. Die regelmaligen
Geruchsrundgange wurden zunachst im Einvernehmen mit der Behdrde eingestellt, nach einer Anzeige zur
Faserreststofflagerung auf der Havarieflache jedoch ab Oktober wieder aufgenommen und dokumentiert.

Am 17.10.2024 erfolgte eine behordliche Begehung der Havarieflache und des HKW-Brennstoffplatzes.
Zudem wurde eine Uberprifung der Wirksamkeit von ReinigungsmalRnahmen an relevanten
Geruchsquellen angeregt

Weitere Umweltereignisse

09.04.24 PM3 — Faserstoffaustritt bis auf die Stral3e - Aufnahme und Reinigung

28.04.24 ARA Sid — IC2 Ubergelaufen - Auslauf Rickhaltebecken geschlossen und abgepumpt

23.08.24 PM4 — Hydraulikverschraubung undicht — Verschraubung nachgezogen, Olbindemittel

28.08.24 DIP1 — Austritt von Natronlauge am Flansch zum Disperger — Neutralisation und Reinigung mit
viel Wasser, Abwasser in die Abwassereinigungsanlage

4.2. Berichtsjahr 2025

Im Jahr 2025 fanden mehrere behdrdliche Begehungen und Fachgesprache mit dem Landesumweltamt
(LfU/LUA) statt. Schwerpunkte waren die Begleitung und Auswertung der externen Geruchsmessungen,
die |IED-Begehungen der LEIPA und des HKW Nord sowie die Prufung von Anlagen und
Umweltschutzmallnahmen. Zum Jahresende wurden unter anderem die Inbetriebnahme der
Radioaktivitatsmessung, ein NOx-Antrag fur den WSK und die Legionellen-Routinemessungen in den
Prozesswassern mit der Behdrde besprochen. Zudem erfolgte die turnusmaflige Prufung der Silo-Filter fur
Bentonit und Starke durch eine zugelassene Priufgesellschaft.

Abwasserreinigungsanlage

Die ARA Nord konnte 2025 weiter stabilisiert werden. Insgesamt traten nur zwei Bescheidwert-
Uberschreitungen auf. Durch die Installation eines induktiven Schutzsystems gingen die Kalkablagerungen
deutlich zuriick, sodass der automatische 24-h-Probenehmer im Juni wieder in Betrieb genommen werden
konnte.
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Im November flihrten betriebliche Einflisse und eine unglinstige Nahrstoffversorgung zu einer Zunahme
von Fadenbakterien und einer Beeintrachtigung der Sedimentation. Dadurch wurde der Bescheidwert fir
abfiltrierbare Stoffe an zwei Tagen Uberschritten.

Der Betrieb der ARA Siid war 2025 anspruchsvoller als in den Vorjahren. Insgesamt kam es zu acht
Bescheidwert-Uberschreitungen, insbesondere durch Schlammabtrieb, hydraulische Schwankungen und
zeitweise beeintrachtigte biologische Reinigung.

Im Oktober fUhrten mehrere betriebliche Einschrankungen und erhohte AOX-Frachten zu einer weiteren
Uberschreitung. Im November kam es aufgrund einer eingeschréankten Bellftung zu Uberschreitungen bei
abfiltrierbaren Stoffen und CSB. Durch den Einsatz eines Leih-Verdichters und die vorzeitige
Wiederinbetriebnahme der Belebung 2 konnte die Reinigungsleistung kurzfristig stabilisiert werden.

Die jahrliche Vergleichsmessung der Durchflussmessung im Bioablauf wurde erfolgreich durchgefiihrt. Die
Einhaltung der zulassigen Abwasserjahresmenge von 6,57 Mio. m*® war auch 2025 problemlos.

Die Uberschreitungen wurden ausnahmslos dem Landesamt fir Umwelt (LfU) gemeldet:

1x Uberschreitung AOX

3x Uberschreitung Trockensubstanz
1x Uberschreitung CSB

1x Uberschreitung Pgesamt

2x Uberschreitung AFS

Die Uberschreitungen wurden ausnahmslos dem Landesamt fiir Umwelt (LfU) gemeldet.

Heizkraftwerk

Die fur das 4. Quartal 2024 vorgesehenen Emissionsmessungen wurden aufgrund fehlender DEKRA-
Kapazitaten in Abstimmung mit der Behérde auf Februar 2025 verschoben. Die Messberichte fur HDK, HiK
und WSK wurden im Juni 2025 der Behérde zur Verfligung gestellt.

Am WSK kam es im Januar und Mai 2025 zu NOx-Uberschreitungen, verursacht durch zeitweise
Einschrankungen der SNCR-Anlage bzw. Stérungen in der Brennstoffzufuhr. Als MalRnahmen wurden die
Brennstoffqualitadt und Wareneingangskontrollen verstarkt sowie die NOx-Minderung optimiert.

Alle Ereignisse wurden dem LfU gemeldet.

Larm

Im Jahr 2025 gab es keine Beschwerden wegen Larmbelastigung. Nach der Larmmessung 2024, bei der
die geltenden Grenzwerte eingehalten und die Beurteilungspegel um ca. 3-5 dB reduziert wurden,
erfolgten 2025 nur anlassbezogene und arbeitsschutztechnische Arbeitsplatzmessungen.

Geruch

Im Jahr 2025 gab es keine Beschwerden wegen Geruchsbelastigung. Auf Anforderung des LfU wurde im
Februar 2025 eine erneute Geruchsmessung durchgefiihrt. Die Ergebnisse zeigten gegeniber der
Prognose von 2021 eine Verbesserung der Geruchssituation, insbesondere im Nahbereich der Anlage,
durch das Immissionsmanagement und die umgesetzten Reinigungsmallnahmen.

Die regelmaRigen internen Geruchsrundgange wurden weiterhin durchgefihrt und dokumentiert.
Legionellen-Monitoring und Optimierung der SchutzmaBnahmen

Im Rahmen der monatlichen Legionelleniberwachung wurden die Kuhltirme sowie Betriebs- und
Abwasser regelmaBig kontrolliert. Am Kihlturm der ARA Sid wurden sechs Uberschreitungen des
Mallnahmewertes festgestellt. Die erforderlichen Gefahrdungsanalysen, Schutzmalnahmen und
Meldungen an das LfU und das KaVKA-42BV-Portal wurden durchgefihrt.
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Seit September 2025 erfolgte eine enge Abstimmung mit dem LfU zur nachhaltigen Verbesserung der
Situation. Erste Reinigungsmaflinahmen wurden abgeschlossen; weitere Mallnahmen sowie ein moglicher
Wechsel des Lieferanten fir die Kuhlkreislaufbehandlung sind fir 2026 vorgesehen.

Weitere Umweltereignisse

13.02.25 - OCC-Anlage, Wasseraustritt (20Liter) durch kleinen Riss in der Zulaufleitung
01.05.25 - DIP2 Ballen-Entdrahtung, Hydraulikzylinder Greifer defekt, Ol wieder aufgenommen
25.05.25 - ARA Nord, Austritt von Prozesswasser wegen defekter Armatur

06.10.25 - ARA Sid IC1-Reaktor bei IBN ausgelaufen, Ablaufschieber geschlossen

4.3, Flachennutzung

In der Flachennutzung hat sich im Berichtszeitraum keine Veranderungen groReren Veranderungen
ergeben.

Zu den naturnahen Flachen aulRerhalb des Werksgelandes gehort ein ca. 100 ha groRes Waldstlick, dass
durch LEIPA gepflegt wird und fir die Bevolkerung als kleines Naherholungsgebiet genutzt wird. Weiterhin
umfasst die Flache auch einen Streifen Land im Nationalpark. Hier verlauft die Abwasserdruckleitung zum
Fluss Oder. Dieser Streifen wird in Absprache mit der Nationalparkverwaltung gepflegt u Schaden an der
Abwasserleitung zu verhindern.

Art der Flache Einheit
Gesamtflache (Werksgelande umzaunt) ha 100,47
gesamte versiegelte und bebaute Flache ha 53,71
gesamte naturnahe Flache im Werk ha 46,76
gesamte naturnahe Flache abseits des Werkes ha 109,85
4.4, Luftemissionen Heizkraftwerk Nord

Seit November 2015 unterliegt der Wirbelschichtkessel nicht mehr dem CO2-Emissionshandel, trotzdem
werden die CO2-Emissionen weiterhin auf dieser Grundlage berechnet.

Die Werte fur das Jahr 2025 fir die einmalige Messung liegen derzeit noch nicht vor.

Der Notstromdiesel hat seine nachste Messung im Jahr 2027.

Emissionen Heizkraftwerk Grenzwert Mittelwert der Messungen

2025 (mg/m3) (mg/m3)

WSK: Feuerung mit regenerativen Brennstoffen/ Kontinuierliche Messung

CoO 50 21
NOx 200 132
SO, 50 4,7
Staub 10 0,7

WSK: Feuerung mit regenerativen Brennstoffen/ Einmalige Messung

Cgesamt 20
HCI 60
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Hg 0,05

HF 4

NH3 10

Cd, TI 0,05

Sb, As,Pb,... 0,5

PCDD, PCDF 0,1 ng/m?

HDK: Feuerung mit Heizol, leicht/ kontinuierliche Messung (kein Erdgaseinsatz in 2025)
Gas NOx 100 -

Ol NOx 250 157

HiK: Feuerung mit Erdgas/Heizol, leicht / kontinuierliche Messung (kein Erdgaseinsatz in 2025)

Gas NOx 100 --

OI NOx 250 174

Notstromdiesel: Feuerung mit Heizol, leicht / Einzelmessung (alle 3 Jahre/ndchste Messung 2024)

Staub 80 --
6]0) 650 -
NOXx 4.000 --

CO: (fossil) HKWEN [t/a]
120000

100000

80000

= 60000
40000
20000

0

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

4.5, Abwasser ARA-Nord

Die ARA Nord konnte in den Jahren 2024 und 2025 insgesamt weiter stabilisiert werden. Die Anzahl der
Uberschreitungen der Bescheidwerte ging deutlich zurtick.

Die zulassige Abwasserjahresmenge von 3,5 Mio. m?® fir die ARA Nord blieb in beiden Jahren
malfdgeblich und wurde eingehalten, wobei die Einhaltung 2025 weiterhin eine Herausforderung darstellte.
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4.6. Abwasser ARA-Sud

Die ARA Sud zeigte 2024 zunachst eine Verschlechterung der biologischen Reinigungsleistung, konnte
durch gezielte MaRnahmen und die Impfung mit Uberschussschlamm der ARA Nord wieder stabilisiert
werden. 2025 war der Betrieb insgesamt anspruchsvoller; es kam zu acht Bescheidwert-Uberschreitungen,
unter anderem durch Schlammabtrieb, betriebliche Einschrankungen und erhéhte AOX-Frachten. Durch
technische und betriebliche Ma3nahmen konnte die Reinigungsleistung jeweils wieder stabilisiert werden.

Die zulassige Abwasserjahresmenge von 6,57 Mio. m* wurde in beiden Jahren eingehalten.

Prozessabwasser ARASUd [Mio. m?¥a]
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4.7. Abfall

Die Verwertungsquote unserer bei der Produktion entstehenden Abfélle konnte auf dem Niveau des
Vorjahres gehalten werden. Anfallende Abfélle aus der Altpapieraufbereitung werden vollstandig thermisch
verwertet. Die dabei entstehende Asche fiihren wir einer Verwertung in der Zement-, Tiefbau- und
Dingemittelindustrie zu.

Die Verwertungsquote fur diesen Abfall lag im Jahr 2025 bei 99,9 %.

Entsorgungsrate [%]
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4.8. Input / Output-Bilanz

‘ Input 2020 2021 2022 2023 2024 2023
Rohstoffe
Zellstoff t otro - 336 46 -- -- --
Holzstoff t otro -- - -- - - --
Altpapier t  otro 1.089.471  979.867 989.616 941.163 932472  902.262
g‘tjr'e':é‘;f;?g‘;:‘sn e t  ofro 126.072  141.726 142.318 110.757 188.910  142.631
Prozesschemikalien t  otro 63.165 44.266 37.855 32.625 43.015 38.092
Energie
Strom (gesamt ohne Dritte) ~ MWh 731491  774.923 731.491 775.884 619.778  601.884
Weiterleitung an Dritte MWh 1.770 1.680 1.658 1.495 1.615 1.532
g‘;ﬁ?g‘;‘;ﬂ;ung) MWh 510.811  444.347 406.261 340.449 450.612  408.962
gj;:lf:gfat‘sfﬂfenge) MWh 574.835 1.016.035 825.595 710.429 806.206  672.319
Brennstoffe
Erdgas MWh, Hu 83.678 76.382 67.237 49.828 59.817 63.406
Heizol MWh 4.331 13.933 71.764 1.274 9.459 875
Ersatzbrennstoffe MWh - - - - - -
regenerative Brennstoffe MWh 426.471 334.080 342.709 326.715 381.069 396.161
Wasser
Frischwasser m? 9.993.341 10'651'3(1) 9.901.524  9.043469 10.013.279  9.902.729
Output 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Produkte
Gesamtkapazitat t/d 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400
Nebenprodukte
Pelletschlamm t otro - - - - - -
Kalkdlinger t otro -- -- -- -- -- --
Abfall
nicht gefahrliche Abfalle t  otro 281434  259.593 241.182 159.435 140.870  174.151
davon:
ggtr‘;f;ﬁ:%e (trocken t oo 89.677 77.640 68.036 51.498 64.085 63.271
Bettsand t otro 3.222 0 5.503 3.997 86 0
Schlamm t  ofro 170.192  148.973 141.790 86.934 56.148 88.766
Rinde und Holzabfalle t otro 127 105 54 1.369 0 0
g‘ﬂggr”g'cﬁf;cn'ﬁf‘:?“de t  otro 11.453  28.841 21.106 11.000 16749  18.560
Metalle t otro 2.727 1.557 1.455 2.356 1.606 1.692
Andere t otro 3.855 2.299 3.014 2.131 1.921 1.627
Abfall und Nebenprodukte,
gesamt t  otro 281434  259.593 241.182 159.435 140.870  174.151
(exkl. Gefahrliche Abfalle)
g’;};%rf’“‘éﬂgs'&itlefee;‘k" % 99,94 99,93 99,91 99,91 99,80 99,87
Abfélle zur Beseitigung t otro 180 178 225 151 276 235
Gefahrliche Abflle t  ofro 121 121 92 163 95 114
Abwasser
Prozessabwasser me 8.729.067 9.363.589  8.512.003 8.165.080  9.218.686  9.008.247
CSB t 141350  1.342,80 1.170,29 1.137,56 1.523,64  1.353,34
Absetzbare Stoffe t 190,04 110,67 59,25 69,93 96,29 102,90
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BSB5 t 43,29 31,56 27,13 34,14 33,49 39,71
Phosphor t 2,60 1,95 2,66 2,09 2,21 2,12
Stickstoff (anorg.) t 15,74 13,44 17,45 2,29 3,01 1,55
Stickstoff (ges. gebunden) t 35,82 39,97 44,33 27,53 42,00 34,04
AOX t 0,81 0,87 0,92 0,89 1,18 1,13
Luft

CO2 fossil t 99.248 87.390 116.931 62.103 87.135 85.446
NOx t 117,58 112,23 139,80 132,82 154,44 145,18
S0O2 t 6,69 1,70 4,06 6,98 1,89 5,13
Staub t 2,32 1,15 1,48 1,00 0,66 0,75
Cco t 27,16 19,91 24,45 20,94 27,40 23,16

4.8.1. Spezifische Umwelt-Indikatoren

spezifischer Indikator Einheit

Strom (gesamt) kWh/t Papier 678 688 691 700 676 685
Dampf kWh/t Papier 1386,36 1365,72 1333,33 1418,32 1369,92 1230,70
Prozesschemikalien kg/t Papier 62,13 45,80 4522 50,77 46,89 43,36
(exklusive Binder)

Abfall und Nebenprodukte,

gesamt t/t Papier 0,28 0,24 0,26 0,22 0,15 0,20
(exkl. Gefahrliche Abfélle)

Frischwasser m?3/t Papier 9,83 9,96 10,72 12,29 10,91 11,27
Abwasser m?3/t Papier 8,59 8,76 9,21 11,09 10,05 10,25
CSB kg/t Papier 1,39 1,26 1,27 1,55 1,66 1,54
Nox (Luft) kg/t Papier 0,12 0,10 0,15 0,18 0,17 0,17
CO2 fossil (ohne KSC) kg/t Papier 97,62 81,73 126,55 84,37 94,98 97,25

Andere Indikatoren sind fur die Beschreibung unserer Organisation nicht geeignet.
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5. Umweltziele

51. Erreichung der Ziele 2025

Ziele und MaRBnahme Ziel erreicht? Griinde

Umwelt

Keine Umweltschadensmeldungen Nicht erreicht :
der Kategorie 2 & 3 11 Meldungen Kategorie 2

Energie

Reduzierung des spezifischen Stromverbrauchs um Nicht erreicht Schlechte Auslastung der
1,5 % auf 706 kWh/t Papiermaschinen

5.2. Ziele 2026

Ziele und MaBRnahme Termin Verantwortlich
Umwelt
2 Umweltschadensmeldungen
der Kategorie 2 & 3 12/2026 Umweltmanagement
Energie
Senkung des spez. Strombedarfes des Standortes 12/2026 Energie-Team

um 1,5% gegenlber 2025
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Gultigkeitserklarung

Die unterzeichnenden EMAS-Umweltgutachter Wolfgang Ulrici (DE-V-0120 zugelassen fir den Bereich
NACE Code 17.12 Papierherstellung) und Michael Frink (DE-V-0088), bestatigen, begutachtet zu haben,
das der Standort Schwedt der Georg Leinfelder GmbH in 16303 Schwedt/Oder Kuhheide 34, Deutschland,
wie in der vorliegenden Umwelterklarung 2024 des genannten Standortes (Registrierungsnummer DE-148-
00035) angegeben, alle Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europaischen Parlaments
und des Rates uber die freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem fur
Umweltmanagement und Umweltbetriebsprifung (EMAS) einschliel3lich der Verordnungen (EU) 2017/1505
und der (EU) 2018/2026 erfullt.

Mit der Unterzeichnung dieser Erklarung wird bestatigt, dass

— die Begutachtung und Validierung in voller Ubereinstimmung mit den obengenannten Anforderungen
durchgefihrt wurden,

— das Ergebnis der Begutachtung und Validierung bestétigt, dass keine Belege fir die Nichteinhaltung der
geltenden Umweltvorschriften vorliegen,

— die Daten und Angaben der konsolidierten Umwelterklarung 2024 des Standortes Schwedt ein ver-
I&ssliches Bild samtlicher Tatigkeiten der Organisation am Standort Schwedt geben.

Diese Erklarung kann nicht mit einer EMAS-Registrierung gleichgesetzt werden. Die EMAS-Registrierung
kann nur durch eine zustandige Stelle gemal der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 erfolgen. Diese
Erklarung darf nicht als eigenstandige Grundlage fir die Unterrichtung der Offentlichkeit verwendet werden.

Schwedt/O., den 17.08.2026
Wolfgang Ulrici %ael Frink

Umweltgutacher Umweltgutachter
DE-V-0120 DE-V-0088
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Fur weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfligung.

Falk Friedrich
Geschaftsbereichsleiter Produktion
Tel. +49 3332/ 24 - 3450

Steffen Deszpot
Geschaftsbereichsleiter Technik
Tel. +49 3332/ 24 - 3310

Lutz Kithne
Geschéftsbereichsleiter Entwicklung
Tel. +49 30 / 56295 2212

Falko Benecke
Integrierter Managementbeauftragter
Tel. +49 3332/ 24 - 3150

E-mail: kontakt.sdt@leipa.de

| .
passion
process
technology

LEIPA Georg Leinfelder GmbH
Werk Schwedt

Kuhheide 34

16303 Schwedt/O.

Deutschland

Tel. +49 3332/ 24-0

www.leipa.com
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